ETA = ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

A Glastec fornece estacoes compactas em plastico peforcado para
tratamento de agua (ETA) para consumo humano, utilizando tanto a
tecnologia da filtracao direta ascendente quanto a dupla filtracao
(ascendente/descendente).

Ha inimeras vantagens destes tipos de tecnologia, ndo s6 em
relacdo aos custos de implantacao, como também as relativas a
operacao e manutencao. Nao ha necessidade de unidades de
floculacao e de decantacao, além da coagulacao ser realizada no
mecanismo de neutralizacao de cargas, com reducao consideravel de
coagulante (e alcalinizante) em comparacao ao tratamento
convencional, para o qual a coagulacao é predominantemente
realizada no mecanismo da varredura.

De maneira geral, para que as ETA's produzam agua tratada que
atenda continuamente ao Padrao de Potabilidade em vigéncia no
Brasil, Portaria 1469 de Dezembro 2000, a filtracao direta
ascendente ¢ indicada para aguas brutas de qualidade variavel, mas
com turbidez ndo muito elevada. Ja a dupla filtracado é indicada para
guando se tem aguas com cor ou turbidez mais elevadas. As Tabelas
1 e 2 (vide verso) apresentam as taxas de aplicacao dos filtros, em
funcao das principais caracteristicas da agua bruta.
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FILTROS DE FLUXO ASCENDENTE

Tabela 1. Vazdes e taxas minima e maxima de aplicagao, de um filiro (FDA), em fungao das caracteristicas principais da agua bruta.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA AGUA BRUTA VAZOES A SEREM TRATADAS |/s
TURBIDEZ COR COLIFORMES ALGAS TAXA
(uT) VERDADEIRA TOTAIS (IND/mL) MAXIMA FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER
(u0) (CT/100mL) FILTRACAO | GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLA
meINE dia 150 200 250 300 350 400 450 500
100% tempo < 20 |100% tempo< 25 | 100% tempo< 1000 [100% tempo < 450
95% tempo < 10 | 95% tempo< 15 | 95%tempo< 500 | 95% tempo < 400 25 50 14 0 200 275 4
90% tempo < 90% tempo< 10 | 90%tempo< 200 | 90% tempo < 350 0 ! 2.0 ! 0, ' 365 6.0 2.8
100% tempo < 50 |100% tempo< 50 | 100% tempo< 2000 |100% tempo < 500
95% tempo < 25 | 95%tempo< 25 | 95% tempo< 1000 | 95% tempo < 450 40 22
90% tempo < 15 | 90% tempo< 15 | 90%tempo< 500 | 90% tempo < 400 = f e L $5:0 0 290 31,0 A5,
100% tempo < 75 |100% tempo< 75 | 100% tempo< 3500 [100% tempo < 550
95% tempo < 50 | 95% tempo< 50 | 95% tempo< 2000 | 95% tempo < 500 1 17 5
90% tempo < 25 | 90% tempo< 25 | 90% tempo< 1000 | 90% tempo < 450 160 3.0 5.5 8.0 3.0 = 23,0 295 36,
100% tempo <100 |100% tempo<100 | 100% tempo< 5000 |100% tempo < 600
95% tempo £ 75 | 95% tempo< 75 | 95% tempo< 3500 | 95% tempo < 550
90% tempo < 50 | 90% tempo< 50 | 90% tempo< 200 | 90% tempo < 500 120 2.5 4.5 7.0 10 135 7.3 220 27.0
Didmetros dos filtros (m) 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0

0Obs.: Recomendamos a utilizagao de no minino 2 filtros para estagoes de pequeno porte e no minimo 3 filtros para estagdes de grande porte.

DUPLA FILTRAGAO

Tabela 2. Vazoes e taxas minima e maxima de aplicagéo, de um conjunto de filtros (DF), em fungéo das caracteristicas principais da agua bruta.

TAXA
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA AGUA BRUTA oot VAZOES A SEREM TRATADAS /s
m/m?.Dia
TURBIDEZ COR COLIFORMES ALGAS DF DF DF DF DF DF DF bF bF
VERDADEIRA TOTAIS (IND/mL) ASD | DES | GLAS- | GLAS- | GLAS-| GLAS- | GLAS- | GLAS- | GLAS- | GLAS- | GLAS-
() u0) (CT/100mL) 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
100% tempo < 250 |100% tempo < 100 | 100% tempo < 9000 | 100% tempo < 2000
95% tempo < 200 | 95% tempo< 75| 95% tempo < 8000 | 95% tempo< 1750 160 1 9 311 1 4
90% tempo < 150 | 90% tempo< 50|90% tempo < 7000| 90% tempo< 1500 280 ° 3.3 8 o] 13, 8| 23,3 | 22,3 | 36,
100% tempo < 300 | 100% tempo < 150 | 100% tempo <10000 | 100% tempo < 2250
95% tempo< 250 | 95% tempo < 100 | 95% tempe < 9000 | 95% tempo < 2000 1 1 7
90% tempo < 200 | 90% tempo< 75|90% tempo < 8000| 90% tempo< 1750 1200 216 1.1 2.5 44 68 | 3.8 34 | 17,5 | 22.1 %2
100% tempo < 350 | 100% tempo < 200 | 100% tempo <15000 [ 100% tempo<2500| g0 | 140 | 0,7 1,6 2.9 4,5 6,5 89 | 116 147 | 18,2
95% tempo< 300 | 95% tempo < 150 | 95% tempo <10000| 95% tempo <2250
90% tempo < 250 | 90% tempo < 100 [ 90% tempo < 9000 | 90% tempo< 2000
Diametros dos filtros ascendente (m) 1,0 1,5 2,0 2.5 3,0 35 4,0 4,5 5,0
Diametros dos filtros descendente (m) 0,75| 1,10 1,50| 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,40 | 3,75

Obs.: Recomendamos a utilizacao de no minino 4 filtros (2 Ascendente + 2 descendente) para estagoes de pequeno porte e no minimo 6 filtros para estagoes de grande porte.






