ETE = ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

As estacoes compactas de tratamento de esgoto (ETE's),
fornecidas pela GLASTEC, utilizam tanto a tecnologia
anaerodbia/aerébia composta de reatores anaerébios de fluxo
ascendente (RAFAGLAS) associados a filtros biolégicos
(BIOGLAS), quanto ETE 's compostas apenas de reatores
anaerobios (RAFAGLAS). As ETE ‘s possuem capacidade de tratar
uma vazao media diaria de 0,3 I/s a 3,9 I/s (vide tabela no verso)
e sao fabricadas de acordo com as referéncias técnicas indicadas
nas Normas Brasileiras da ABNT.

As estacoes de tratamento de esgoto GLASTEC sao fabricadas
em plastico reforcado com fibra de vidro, o que as confere alta
resisténcia a corrosao além do baixo custo de implantacao,
simplicidade operacional e de manutencao, bem como baixa
producéao de sélidos.

Quando se deseja um efluente tratado de melhor qualidade,
principalmente no que diz respeito aos sélidos em suspensao e
ao nitrogénio amoniacal, é necessario um poés-tratamento o que
é realizado com o filtro biologico. Os filtros biolégicos
constituem-se hoje em dia uma tecnologia madura, originando
ETE s compactas, principalmente quando associados em série a
reatores anaerobios.
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Tabela 1. Modelos de reatores anaerdbios de fluxo ascendente (RAFA) e suas vazoes média diaria.

MODELOS DE REATORES ANAEROBIOS(RAFA)

RAFA RAFA RAFA RAFA RAFA RAFA RAFA RAFA
GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS GLAS
150 200 250 300 350 400 450 500
Vazao
media | 540 | 48,0 | 72,0 | 1200 | 168,0 | 216,0 | 2640 | 336,0
(m3/dia)
Populacao| 200 400 600 1.000 | 1.400 | 1.800 | 2.200 2.800
atendida
(hab)
Diametro| 1,50 2.0 2.5 3,0 3,5 4,0 45 5.0
(m)
Altura 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 53
(m)

Obs.: Caso se deseje vazoes maiores, é necessario fazer associacao entre reatores.






