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A Glastec Industria de Plastico LTDA se destaca no mercado brasileiro pelo seu pioneirismo inovador no
segmento de compdsito.

Com sede em Marechal Deodoro/AL e filial em Dias D'Avila/BA, especializou-se na fabricagdo de tubulacdes,
tanques de armazenagem, equipamentos de processo, pecas especiais, ETE'S e ETA'S em Plastico Reforgado
com Fibra de Vidro (PRFV) e em duplo laminados. Em sua trajetéria, iniciada em 1991, se consolidou como
fornecedora em diversos segmentos de construcdao e industria, como: Industria Quimica, Petroquimica,
Saneamento, Petréleo e de Aglcar e Alcool, atendendo as necessidades de grandes empresas brasileiras e
multinacionais.

O processo de fabricagdo “Filament Winding” consiste no enrolamento continuo de fibras, com um controle
preciso da orientagao das fibras. A particularidade de permitir a colocagao de reforgos continuos num padrao
pré-determinado a altas velocidades faz desta uma técnica muito atraente para a fabricagdo de pecas com
alta resisténcia mecéanica e baixo peso. Isto € possivel gragas a utilizagdo de fibras ou filamentos continuos
com alta resisténcia a tragao, cobertos por uma matriz de resina. Para esta linha de tubos as condigdes de uso
podem variar desde vacuo total até 300 psi (pressao interna) e diametro de 1 polegada até 32 polegadas. Os
tubos fabricados por esse processo possuem barreira quimica, o que possibilita a aplicagdo em uma grande
variedade de ambientes, desde dgua até acidos corrosivos em altas temperaturas.

TIPOS DE RESINAS

Poliéster;

Vinil éster;

Epoxi;

Outras sob consulta.

NORMA
ASTM D 2996
VANTAGENS

Baixo peso;

Baixa perda de carga;

Unido laminada a frio;

Rapidez de instalagao;

Facilidade de manutencao;

Alta resisténcia a corrosao;

Nao necessita de pintura, revestimento, protecao, etc.;

Pouca manutencao e quando requerida, simples e barata;
Superficie interna lisa ndo favoravel a depédsitos e incrustagoes.

Propriedades Fisicas e Mecanicas

Densidade 1,7 g/cm3
Maddulo de Tragdo axial 129.000 kgf/cm?
Resisténcia a Tragdo Axial 826 kgf/cm?
Alongamento a ruptura 1,74 %
Moédulo de Flexdo 84096 kgf/cm?
Resisténcia a Flexao 1748 kgf/cm?

Coeficiente de Dilatagdo Térmica |22,71x 10 ® m/m°C
Coeficiente de Poisson 0,33

Fator de escoamento

(coeficiente de Hazen & Willians) =
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TUBOS EM COMPOSITO - FILAMENT WINDING

Tipo FW - Standard (Liner + BQ) : 1,5 mm

TUBOS PRFV - LINER E BQ EM HAND LAY-UP E ESTRUTURA EM FILAMENT WINDING
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DN 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi L
1,76 kgf/cm? 3,52 kgf/cm? 5,27 kgf/cm? 7,03 kgf/cm? 8,74 kgf/cm? 10,55 kgf/cm?
e Peso e Peso e Peso e Peso e Peso e Peso
(pol.) (mm) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) | (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) [ (kg/m) (m)
1 25,4 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0
11/2 38,1 3,0 0,7 3,0 0,7 3,0 0,7 3,0 0,7 3,0 0,7 3,0 0,7 3,0
2 50,8 3,0 0,9 3,0 0,9 3,0 0,9 3,0 0,9 3,0 0,9 3,0 0,9 6,0
21/2 63,5 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1 3,0 1,1 6,0
3 76,2 3,0 1,3 3,0 1,3 3,0 1,3 3,0 1,3 3,0 1,3 3,0 1,3 6,0
4 101,6 3,0 1,7 3,0 1,7 3,0 1,7 3,0 1,7 3,0 1,7 3,0 1,7 6,0
6 152,4 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,5 2,9 3,5 2,9 6,0
8 203,2 3,0 3,3 3,0 3,3 3,0 3,3 3,5 3,9 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0
10 254 3,0 4,2 3,0 4,2 3,5 4,9 4,0 5,6 4,0 5,6 4,5 6,3 6,0
12 304,8 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 6,7 4,0 6,7 4,5 7,5 5,0 8,4 6,0
14 355,6 3,0 5,8 3,5 6,8 4,0 7,8 4,5 8,8 5,0 9,7 5,5 10,7 6,0
16 406,4 3,0 6,6 3,5 7,8 4,5 10,0 4,5 10,0 5,5 12,2 6,0 13,4 6,0
18 457,2 3,5 8,7 4,0 10,0 4,5 11,2 5,0 12,5 6,0 15,0 6,5 16,3 6,0
20 508 3,5 9,7 4,0 11,1 5,0 13,9 5,5 15,3 6,0 16,7 7,0 19,5 6,0
22 558,8 3,5 10,6 4,0 12,2 5,0 15,2 6,0 18,3 6,5 19,9 7,0 21,4 6,0
24 609,6 3,5 11,6 4,5 14,9 5,0 16,6 6,0 20,0 7,0 23,3 7,5 25,0 6,0
26 660,4 3,5 12,6 4,5 16,2 5,5 19,8 6,5 23,4 7,0 25,2 8,0 28,9 6,0
28 711,2 3,5 13,5 4,5 17,4 5,5 21,3 6,5 25,2 7,5 29,1 8,5 33,1 6,0
30 762 4,0 16,6 5,5 22,8 6,0 24,9 7,0 29,1 8,0 33,3 9,0 37,5 6,0
32 812,8 4,0 17,7 5,5 24,3 6,0 26,5 7,0 31,0 8,5 37,7 9,5 42,2 6,0
Tipo FW - Corrosion (Liner + BQ) : 2,5 mm
TUBOS PRFV - LINER E BQ EM HAND LAY-UP E ESTRUTURA EM FILAMENT WINDING
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DN 25 psi 50 psi 75 psi 100 psi 125 psi 150 psi
1,76 kgf/cm? 3,52 kgf/cm? 5,27 kgf/cm? 7,03 kgf/cm? 8,74 kgf/cm? 10,55 kgf/cm? L
e Peso e Peso e Peso e Peso e Peso e Peso
(pol.) (mm) (mm) (kg/m) (mm) [ (kg/m) (mm) [ (kg/m) [ (mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) [ (kg/m) (m)
1 25,4 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,0
11/2 38,1 3,5 0,8 3,5 0,8 3,5 0,8 3,5 0,8 3,5 0,8 3,5 0,8 3,0
2 50,8 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 6,0
21/2 63,5 3,5 1,3 3,5 1,3 3,5 1,3 3,5 1,3 3,5 1,3 3,5 1,3 6,0
3 76,2 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 3,5 1,5 6,0
4 101,6 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 3,5 2,0 4,0 2,3 4,0 2,3 6,0
6 152,4 3,5 2,9 3,5 2,9 3,5 2,9 4,0 3,4 4,0 3,4 4,5 3,8 6,0
8 203,2 3,5 3,9 3,5 3,9 3,5 3,9 4,0 4,5 4,5 5,1 5,0 5,6 6,0
10 254 3,5 4,9 3,5 4,9 4,0 5,6 4,0 5,6 5,0 7,0 5,5 7,7 6,0
12 304,8 3,5 5,8 4,0 6,7 4,0 6,7 4,5 7,5 5,5 9,2 6,0 10,1 6,0
14 355,6 3,5 6,8 4,0 7,8 4,5 8,8 4,5 8,8 5,5 10,7 6,5 12,7 6,0
16 406,4 3,5 7,8 4,5 10,0 4,5 10,0 5,0 11,1 6,0 13,4 7,0 15,6 6,0
18 457,2 4,0 10,0 4,5 11,2 5,0 12,5 5,5 13,8 6,5 16,3 8,0 20,1 6,0
20 508 4,0 11,1 5,0 13,9 5,0 13,9 6,0 16,7 6,5 18,1 8,5 23,7 6,0
22 558,8 4,5 13,7 5,0 15,2 5,5 16,8 6,5 19,9 7,0 21,4 9,0 27,6 6,0
24 609,6 4,5 14,9 5,0 16,6 5,5 18,3 6,5 21,6 7,5 25,0 9,5 31,8 6,0
26 660,4 5,0 18,0 5,5 19,8 5,5 19,8 6,5 23,4 8,0 28,9 10,0 36,2 6,0
28 711,2 5,0 19,4 5,5 21,3 6,5 25,2 7,0 27,2 8,0 31,1 11,0 42,9 6,0
30 762 5,0 20,7 6,0 24,9 6,5 27,0 7,5 31,2 8,5 35,4 12,0 50,2 6,0
32 812,8 5,0 22,1 6,0 26,5 6,5 28,8 7,5 33,2 9,0 40,0 13,0 58,0 6,0

NOTA: Outras especificacdes, dimensodes ou classe de pressao estao disponiveis sob consulta.
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MERCADOS:

Quimico/Petroquimico;

Papel e celulose;

Acucar e alcool;
Saneamento/Construcgao civil;
Mineragao/Metalurgia.

ALAGOAS

Rodovia Divaldo Suruagy, s/n°, Via I Polo Industrial - CEP: 57160-000, Marechal Deodoro - AL
Tel: (82) 3269-1133 | (82) 98171-2830

BAHIA

Rua Dois de Julho, 160 Polo Empresarial - CEP: 42850-000, Dias D’Avila - BA
Tel: (71) 3648-1950 | (71) 99136-1624
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