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TECFIBRA EMPREITEIRA E REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS LTDA

~
Rodovia Divaldo Suruagy, s/n°, vial Rua Dois de Julho, 160 A so LU Ao MAI S E F I CAZ PARA
Polo Industrial - CEP: 57160-000 Polo Empresarial - CEP: 42850-000
Marechal Deodoro - AL Dias D’Avila - BA
Tel.: (82) 3269 - 1133 Tel.: (71) 3648-1950

E-mail: tecfibra@tecfibra.com.br E-mail: tecfibra@tecfibra.com.br REABILITAGAO DE TU BU LAGOES
www.tecfibra.com.br



VANTAGENS DO TECPIPE

e NORMALIZADO - Solugédo engenheirada definitiva.

{YTECPIPE

TECPIPE é um reforgo estrutural, em compoésito, desenvolvido para corrigir

problemas de perdas de espessura causados por corrosdao em tubulagdes ® ADAPTAVEL - Poder ser utiizado em tubulagdes com geometria variadas.

metalicas e plasticas, sendo, portanto, uma excelente solugcao para reabilitagcao § . ® / / . _

de tubulagées. ® PRATICO - Rapida mobilizacgo e instalagdo em um tempo relativamente curto.

O compésito utilizado no TECPIPE é formado por uma matriz polimérica combinada com ® SEGURO - Servigo executado a frio, sem necessidade de solda elétrica/chama aberta.
sucessivas camadas de tecidos e mantas de fibras de vidro devidamente orientados, 4 . _ .
garantindo a resisténcia mecanica do material, responsavel pelo controle das deformagées © ACABAMENTO - Dispensa protecéo de pintura extema e pode ser acabado na cor requerida.

na regiao reparada. Laminadas no local, a frio, o TECPIPE atende a NORMA ASME

e RESISTENTE - Alto desempenho quimico e mecanico, com garantia de performance e durabilidade.
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Acabamento Tecido de fibra de vidro  Camada de transigéo Primer Preparo de superficie Duto danificado
(quando aplicavel)



